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Phoenix Controls
allgemeine Information

� Firmensitz 75 Discovery Way
Acton, MA 01720-4482
Boston, USA

� Mitarbeiter 130

� Umsatz in 2006 $ 40 Mio.

� Wachstum 18%
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Firmengeschichte Phoenix Controls

� gegründet 1986
� erster in VAV Regelung für Digestorien 
� privat geführtes Unternehmen bis 1998
� Akquisition von Honeywell in 1998
� Über 11.000 installierte Systeme weltweit
� mehr als 300.000 Accel II Volumenstrom -Regler im 

Einsatz
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Fokus

� Kritische Umgebungen
� Laboratorien, Tierversuchsanlagen, Biologische 

Forschung, Reinräume, Isolatoren, 
Gesundheitswesen, Industrie

� Leistungsfähigstes System 
� Niedrigste Lebenszyklus Kosten
� Partnerschaft mit führenden MSR- Firmen
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Geschäftsführung
und Vertrieb: Roger Meier 

Erlen 2
CH – 6375 Beckenried
Tel: +41-41-624 92 00
Mobil: +41-79-622 95 35
e-mail:  roger.meier@inflow.ag

iNFLOW swiss engineering AG

Zweigstelle Deutschland: iNFLOW swiss engineering AG
Bänschstrasse 90
D – 10247 Berlin
Tel: +49-30 859 09 335
Mobil: +49-30 859 09 390
e-mail:  info@inflow.ag

Ihr zertifizierter Vertriebspartner
für Süd-Deutschland und die Schweiz
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iNFLOW Kurzportrait

� gegründet 01. Juli 2004
� Zusammenschluss ausgewiesener Fachleute mit mindeste ns 20 

Jahren Berufserfahrung 
� Ingenieure
� Steuerungstechniker
� Servicetechniker

� Autorisierter Vertriebspartner für die Produkte von  Phoenix Controls

� Unsere Leistungen
� Systemberatung
� Systemplanung
� Angebot
� Inbetriebnahme
� Instruktion und Schulung
� Systemoptimierung
� Systemüberwachung
� Wartung und Service



iNFLOW swissengineering AG   • June 11, 2007 • page 7 www.inflow.ag

Strategische Partner

� Unsere Kunden
� Universitäten, Pharmazeutische Industrie, 

Medizinische Institute, Forschungslabors, 
(Petro-) Chemische Industrie, Kantonale 
Laboratorien, Allgemein Industrie ...

� Ingenieurbüros
� Gebäudeautomationsfirmen

� Johnson Controls, Honeywell, Siemens, 
Andover Controls, Siebe …

� Digestorien- u. Tierkäfighersteller
� Renggli, Waldner, Wesemann, Bense …
� Ehret, Ebeco …
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Wie funktioniert das Venturi Ventil?

1" wc
DO NOT BLOCK

Phoenix Accel II Venturi Valve
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Luftmengenregelung:
Durch Verschieben der Achse
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Druckunabhängigkeit:
Durch selbstregulierenden Konus
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Druckunabhängigkeit
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Accel II Venturi Ventil

Das Öffnungsverhalten des Phoenix Venturi Ventils
entspricht einer gleichprozentigen Kennlinie

Regelgenauigkeit des Volumenstroms

Stellklappe

Accel II
Venturi
Ventil

5 %

5 %

0.1” 0.1”
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Accel II Venturi Ventil

Merke: Je tiefer die Luftmenge, desto tiefer das St römungsgeräusch!

Schalldaten
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Kalibrierte Teststation
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Accel II Venturi Ventile zeichnen
sich aus durch

� Regelgenauigkeit von +/- 5% des Signals
� Reaktionsgeschwindigkeit < 1 Sekunde
� Gesamtsystemstabilität, < 5% Über-/Unterschwingen 
� Regler Unempfindlichkeit gegenüber Ein- und 

Auslaßbedingngen
� Breiter Regelbereich, Verhältnis 20:1
� Werkseitige Kalibrierung
� Schmutzsichere Konstruktion
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BenutzersicherheitBenutzersicherheit

Laboräume sind 
hochspezialisierte 
Bereiche - stets arbeiten 
Menschen darin, deren 
Sicherheit an erster Stelle 
stehen muss
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Vorrangige Ziele für die 
Laborumgebung

� Zuverlässige Rückhaltung von Schadstoffen und 
schnelle Entlüftung des Abzugs

� Einhaltung einer korrekten Raumluftbilanz
� Gewährleisten der eingestellten Luftwechselrate
� Korrekte Temperaturregelung und geräuscharmer 

Betrieb
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Phoenix VAV Lösung

Schiebersensor

Abzugs-
Überwachungsgerät

Venturi 
Ventil

m³/h = m² * m/s 
Alarm Monitoring

€/m³/h
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Die Phoenix Lösung

� Fensterpositions Sensorik
� Accel II Venturi Ventil
� Luftmengendifferenz Regelung
� Anwesenheits Sensorik 
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Reaktionszeit < 1-3-6 Sekunden
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Luftmengendifferenzregelung garantiert 
eine stabile Arbeitsumgebung
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Gesamt Systemstabilität
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Raum Druckverhältnis
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Nutzungsabhängige Regelung

Schiebersensor Anwesenheits-Sensor

Abzugs-
Überwachungs-Gerät
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Nutzungsbasierte Regelung



iNFLOW swissengineering AG   • June 11, 2007 • page 30 www.inflow.ag

Phoenix Applikationen
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Unkritische Kanalanbindung
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Der Einsatz von Phoenix Ventilen
reduziert Investitionskosten



iNFLOW swissengineering AG   • June 11, 2007 • page 33 www.inflow.ag

• Einsparung von Beruhigungsstrecken
• Einsparung von Platz und Kosten durch
einfachere und damit billigere Kanalnetze

Der Einsatz von Phoenix Ventilen
reduziert Investitionskosten
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Garantiert Stabilität in den Käfigen
• Temperatur und relative Feuchtigkeit
• Stabile Druckbeaufschlagung

Zuluft und Abluft der Käfigsysteme direkt an 
Gebäudesysteme angeschlossen
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Keine Volumenstrom-Messgeräte für 
Tierversuchseinrichtungen!
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Integrated System
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Reduziert Abgleichskosten
Kosten-Zeit-Vergleich
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Zeitaufwand
Einregulierung

Phoenix

Andere

� Phoenix benötigt durch die 
werkseitige Kalibrierung nur 
1/3 der Kosten und Zeit im 
Vergleich zu herkömmlichen 
VAV-Reglern

� Kosteneinsparung – bis zu 2/3 
der Inbetriebsetzungskosten
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Vergleich Inbetriebnahmekosten

� Kosteneinsparung:
bis zu 60%

� Bei einer Summe von 
€ 110,000 ergibt dies 
eine Zeitersparnis von: 
bis zu 1700 Stunden
bis zu 42 Wochen
bis zu 10 Monaten0

20

40

60

80

100

Labs Vivarium

Phoenix Andere
Einsparung
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Vorteile durch Phoenix

� Reduzierte Inbetriebnahmezeit
� Durch werkseitige Kalibrierung der Venturi Ventile
� Durch einfache GA Interfaces (Analog oder Digital)

� Eliminiert Abgleichsprobleme
� Durch werkseitige Kalibrierung der Venturi Ventile

� Einsparung von Betriebs- und Folgekosten
� Venturi Ventile beanspruchen erfahrungsgemäss keinen 

Wartungsaufwand
� Unterstützt beliebige Kanalanordnungen

� Es werden keine Beruhigungstrecken benötigt, dies spart 
Platz und Geld

� Geräuscharme Formgebung des Auslasstrichters
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Unsere Argumente

� Sicherheit
� Digestoriensicherheit
� Luftrichtung und Luftmenge immer konstant
� Konformität mit Normen und Standards

� Laborbedingungen
� Temperatur, Feuchte, Luftstrom, Geräusch

� Niedrige Anlagekosten
� Niedrige laufende Kosten
� Unsere Erfahrung und Kompetenz
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Ansprechpartner nach Region

� Hamburg
iNFLOW swissengineering AG
Försterweg 144-146
D – 22525 Hamburg

� Berlin
INFLOW swissengineering AG
Bänschstrasse 90
D - 10247 Berlin

� Köln
iNFLOW swissengineering AG
Gotenweg 6
D — 53819 Neunkirchen-Seelscheid

� Süddeutschland,
Schweiz
iNFLOW swissengineering AG
Erlen 2  • Postfach 261
CH — 6375 Beckenried
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Geschäftsführung
und Vertrieb: Roger Meier 

Erlen 2
CH – 6375 Beckenried
Tel: +41-41-624 92 00
Mobil: +41-79-622 95 35
e-mail:  roger.meier@inflow.ag

iNFLOW swiss engineering AG

Zweigstelle Deutschland: iNFLOW swiss engineering AG
Bänschstrasse 90
D – 10247 Berlin
Tel: +49-30 859 09 335
Mobil: +49-30 859 09 390
e-mail:  info@inflow.ag

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit !


